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Modele: Catégorie:
BGM34002F Uniblock GM

Données techniques

Caractéristiques U.M. Valeur
Température de travall °C -15 + -25 |
Démarrage Direct %
-‘&-_._,-.*,_____‘_ —._'_"““--..
Tension Volt-Ph-Hz ~ 400/3N~/50 EM\\:\\“‘Q}
= \
Absorp. Nominale kw=* 2,9 %\M
Absorp. Nominale Amp 6,4 =
Courant de démarrage Amp 63
Courant maxi Amp 13,3 E
Réfrigérant RA04A =
Dégivrez Gaz chaud o
Masse Kg 113 E
Sy
Compresseur
Type Hermétique . .
Liste de puissance
Puissance nominale kw 2,9
e ' Tc [Ta| P P | V120 V100 | V8o
°C | °C | watt | Kcal/h | m3 m3 | m3
Condensateur 20 |[4290| 3689 65 S8 51
— 25 [4020| 2466 &0 52 47
Débit d'air m3/h 2200

-15 | 30 |3751| 3226 54 48 4z
25 (2451 2968 47 42 a7
Evaporateur 40 |[3128| 2630 41 36 3z
45 |2778| 2289 24 20 27
20 [3717| 3197 53 47 41
Projection d'air m** 10 25 [=2490| 2001 48 43 37
-20 | 30 |3245| 2792 43 38 34
25 |[z2985| 2587 28 24 20
40 |2703| 2325 32 28 25
45 |2299| 2063 26 ek 20
20 [3143| 2703 41 36 32
25 |zs50| 2537 37 33 25
-25 | 20 | 2742 | 2358 k] 29 25
35 [2519| 2166 28 25 2z
40 |2279| 1860 24 21 19
45 |2020| 1737 19 17 15

Débit d'air m3h 2100

* En marche

** Utilisation a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses
facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionement de
I'evaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe

P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere



Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones GM340
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

Varsiane accavallata / Straddle-wall application Versiona a tampone { Thru-wall application
Wersion & cheval / Huckepackausfihrung \iersion & tampon | Stopferausfilhrung
Tipo " machila " Tipo con tampdn

-Iniettare sliccne su wtto il perimetro del tampene.

Sul latn suparione esequire ['operaziona prima del posizianamanta,

Al <Injeet slivane seal round the whole perimeter ofthe coening in the pane.
7. On the upper side,do that before siting fe Uniblock.

~Injucter siicane surtout e permetre du tampon.

Sur la partie superieure injecter avant de fixer |'Uniblock.

-Spritzen Siliken auf den ganzen Stopfengerimefer ein.

Auf der Oberseite fihren das aus bever man den Uniblock einbaut

<Imyactar silicona sobre todo el perimetro del agujers.

Soire |a parte superiore,s2 coloea anies de siuar el Uniblock.

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controlle fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

1080

e T e

MASSA-MASE-MASAMASSEMASSE
27

WOLUME - VOLUME - WGLUME - ¥OLUMEN -YOLUMEN
0,76 v
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