Tabla de caracteristicas

60Hz, R-404A

Equipos monoblock de techo

INTARCONM

tecnologia en refrigeracién

Dimensiones

Compresor Potencia frigorifica . i
?l:::rcl;a Caugal Caugal Peso p:t;ii;n
TEMPERATURA POSITIVA 0°C / 35 °C exterior - evap. cond.
oV Tension nominal (o) () (kg) sonorg
w | BTU/h | m (kw) dB(A) D
MCR-NF-1012 + B2 1/2 115V -1 | 970 3.312 8,5 0,73 600 575 73 29
MCR-NF-1018 + B2 3/4 116V -1 | 1.360  4.640 14 0,94 600 575 82 34
MCR-NF-1024 + B2 1 115V -1 | 1.550  5.290 16 1,24 600 575 83 35
MCR-NF-2024 + B2 1 116V -1 | 2.025  6.910 24 1,40  1.150  1.150 98 36 Dimensiones (mm) | A | B | c D E | F G
MCR-NF-2026 +B2 | 11/4  115V-1 | 2200  7.505 27 1,42 1.150  1.150 99 38 serie 1 574 | 665 | 582 | 385 | 850 | 379 | 135
MCR-NF-2034+B1 | 11/2 220v-1 | 2470  8.430 33 1,95  1.150 1.150 99 40 serie 2 677 | 835 | 756 | 469 | 850 [ 379 | 135
-20 °G / 35 °C exterior CALADO EN TECHO
TEMPERATURA NEGATIVA
w | BTU/h | m* Dimensiones (mm) H 1
BCR-NF-1034 + B2 11/4  115V-1| 830 2.830 5,8 1,11 600 575 84 40 serie 1 588 385
BCR-NF-2034 + B2 11/4  115V-1| 1.005  3.430 7,8 1,22 1150 1.150 135 41 serie 2 762 385
BCR-NF-2074 +B1 21/2  220V-1| 1550  5.290 17 217 1150 1.150 145 43
Equipos monoblock de pared
CGompresor Potencia frigorifica . i
?l:::rcl;a Cangal Caugal Peso p:t;ii;n
TEMPERATURA POSITIVA 0°C / 35 °C exterior - evap. cond. B’
ov Tensi6n nominal (m/h) (mé/h) (kg) sonora
w | BTU/h | m (kw) aB(A)* ——— |
MCV-NF-1012 + B2 1/2 115V -1 | 970 3.312 8,2 0,73 550 575 60 30
MCV-NF-1018 + B2 3/4 116V -1 | 1.360  4.640 14 0,94 550 575 69 34
MCV-NF-1024 + B2 1 116V -1 | 1.5650  5.290 16 1,24 550 575 70 35
MCV-NF-2024 + B2 1 116V -1 | 2.025  6.910 23 1,40  1.050  1.000 88 36
E— D’
MCV-NF-2026+B2 | 11/4 115V -1 | 2.200  7.505 26 1,45 1.050  1.000 89 38
MCV-NF-2034 + B1 112 220V-1 | 2470  8.430 31 1,65  1.060  1.000 89 40
MCV-NF-3034 + B1 112 220V-1 | 2.800  9.560 35 1,74 1.400 1.350 117 39 serie 1 340 | 330 | 880 | 400 | 514 | 122
MCV-NF-3038 + B1 13/4  220V-1 | 3.100 10.580 41 2,31  1.400 1.350 114 40 serie 2 340 | 330 | 920 | 620 | 514 | 122
-20°C / 35 °C exterior serie 3 365 470 920 735 514 122
TEMPERATURA NEGATIVA
w | BTU/h | m
BCV-NF-1034+B2 | 11/4  115v1 | 830 25830 6,1 111 550 575 60 40 CALADO TAMPON MARCO ACABALLADO
BCV-NF-2034 + B2 11/4 116V- | 1.006  3.430 7,7 1,22 1.060 1.000 89 41 r % I
BCV-NF-2074 +B1 21/2 220V-l | 1.550  5.290 17 2,17 1050 1.000 102 43 P K= —
BCV-NF-3074 +B1 21/2  220v4 | 1.850  6.310 21 2,36 1.400 1.350 131 43 Taladro M’
@ 22 mm
BCV-NF-3086 +B1 3 220V-l | 2.220 7575 28 296 1400 1350 117 40
BCV-NF-3096 + B3 31/2  220V-lI*| 2610  8.905 32 2,49 1.400 1.350 129 50
serie 1 380 | 336 | 76 | 41 | 205 | 13 | 233
Opcionales * Valvula de expansion (MCV / MCR 1012 a 2026). serie 2 600 | 335 | 75 | 36 | 523 | 13 | 233
. . serie 3 710 | 475 | 75 | 41 | 611 | 22 | 356
* Micro-interruptor de puerta.

Proteccién contra caida de tensién (modelos monofasicos).

Protecciéon contra caida de tension y fallo de fase (modelos trifasicos).

Cambio a tension 460V-IlII-60Hz (c6digo +B4) en modelos con *.

Bases generales de célculo de potencia frigorifica

Las prestaciones nominales indicadas en las tablas estan referidas al
funcionamiento contemperaturade camarade 0°C (media temperatura) y
-20 °C (baja temperatura), y temperatura exterior de 35°C.

Nivel sonoro referido a nivel de presién acustica en dB(A), medido en
campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.



